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I DOPUSZCZONEGO DO UZYTKOWANIA W STACJACH KONTROLI POJZAz ZGODNIE " Z:
§58 UST.2, 3, ‘4 ROZPORZADZENIA MINISTRA TRANSPORTU 1 I .MORSKIEJ
Z DNIA 1 LUTEGO 1993 R, W SPRAWIE WARUNKOW TECHNI( ZH I BADAN ‘POJAZDOW.

(DZ.U. NR 21 Z DNIA 17 MARCA 1993, POZ.91) Z POZNI J- Wiy, ZUTANAMI Z DNIA
18 PAZDZIERNIKA 1994 .R." (DZ,U. NR 116 Z DNIA 7 LISTOPARQA 1994, POZ.557) I
11 KWIETNIA 1995 R, (DZ.U. NR 45 Z DNIX 29 :cwmmnwss : ,‘___;,;Jg__as); .

NAZWA HANDLOWA WYROBU: Zest,aw modukowy w sk}.ad go wchodzi.
analizator spalin GATS 1000 NG i dymomier Sehay GATS 1000 ND.
Typ / MoDEL: GATS 1000 NGD SWW 0797-43

PRODUCENT: _GLOBAL AUTOTECH Kft.

GLOBAL AUTO Sp. z
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Niniejszy atest obejmﬁje zestaw moduk owy GATS 1000 NGD,

Jjest przeznaczony do: .

kontroli emisii spalin silnikdw o zapionie 1iskgow
zakresie pomiaru nastepujacych sktadnikow:
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prigdkosci maksymalnej i pomiaru kata wypre tloc%gnia.

Wiposazenie zestawu obigtedo atestems '
v-sterujaca 1000 Nghly
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: Wostka sterujaca - jednostka pomiarowa
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5 obrotu handlowego w Folsce napisy
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i ) Cow'e jezyku o polskim zZgodnie 2

coniemeRady Ministrow Nr 326 z dnia 30 maja 1998 r.
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R - byc poddane‘ponqwnie procasowi atestacji.

STEST ZOBOWIAZUJE WLASCICIELA ATESTU DO ZGLOSZENIA W
&CE TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO WSZELKICH ZMIAN W STOSUNKU

WOkt PRZEDSTAWIONEGO DO gADAN. .
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